附件1：项目采购需求
项目采购需求

安徽六安技师学院2024年校园直播采购项目

货物服务要求：
	序号
	项目
	描述

	1
	总体要求
	满足学校于会议室发起直播，各班级可通过班班通设备实时观看直播的功能。



采购清单：
	序号
	项目
	描述
	数量

	1
	单路编码器
	1.高清分辨率支持 1920x1080p/1920x1080i/1280x720p/720*576i/720*576p/640*480i等常规分辨率（可自定义）       
2.支持HDMI输入,H.265最新架构
3.支持WINDOWS及LINUX等操作系统
4.支持一台电脑多个设备同时使用显示
5.支持RTSP/RTP/RTMP, HTTP, UDP单播、组播等协议（RTMP支持添加用户及密码功能）
6.支持主、副等多协议多码流功能，主、副流264,265分别选择
编码级别：1级、2级、3级、4级、5级（级别越高码流波动率越大）
7.编码规范BASELINE PROFILE / MAIN PROFILE/ HIGH PROFILE,                                       音频MP3,AAC，采样率：32000、44100等，编码后音频比特率:48K ，64K ，96K ，128K ，160K，192K ，256K.码率控制CBR/VBR 16KBIT/S~12MBIT/S
8.视频打包方式：A模式：FFMPEG，B模式：VLC
9.传输方式:TCP，UDP，1000M（RJ45双工网口）
10.支持WEB中英文网页访问，更改密码，支持广域网远程管理（WEB）
11.支持中英文OSD，支持OSD滚动，图片叠加，支持自定义添加logo字母和符号等可以屏幕任何地方显示；可调座标为：1920x1080；字体大小调节分辨可用范围：8~72区间。
12.支持DHCP自动获取IP，支持一键还原及版本升级和远程维护。
图像设置：对比度、亮度、色调、饱和度、噪声检测、锐化度、滤波
13.音频支持内置及外接两种方式，支持左右声道，支持音频增益，14.可单独调节音量大小
15.支持无视频信号编码、设置完成立即生效，无需重启
17.支持一健恢复默认配置
18.支持机顶盒解码
19.支持低功耗电源设计

	1台

	2
	流媒体服务器及系统
	1、支持Linux操作系统的安全性及稳定性，界面友好易懂，使用操作简单,支持远程配置，支持高达1000路的视频流的并发。
2、支持直播分发、视频文件转发、录制存储、文件下载等多项流媒体服务，高性能、大并发设计，保证音视频流媒体分发效率更高。
★3、支持 H5 技术框架，支持通过网页及播放器客户端观看直播，支持超低延时，网页观看延时低至几百毫秒，网页访问用户无需下载任何客户端或插件，跨平台支持PC端、安卓端、iOS苹果端等主流终端等，有浏览器即可打开观看，支持 Chrome/Firefox/IE11/Edge/Safari 等目前市面上所有主流的浏览器，兼容所有操作系统。
★4、支持目前互联网上主流的流媒体协议，视频接入协议包HLS/RTSP/RTMP/HTTP/RTP/SRT/WebRTC/GB28181/单播/组播等，支持定制扩展。流媒体直播输出协议有RTMP/HLS/RTSP/单播/组播/RTP等。录像文件格式MP4，支持下载。
6、支持目前市面上各类前端摄像设备接入，包括:视频编码器、网络摄像机、单反相机、专业摄像机、录播主机、网络导播台等， 同时也支持各类电脑/手机推流软件。
7、支持无缝对接各大直播云平台，利用互联网提供更强大的便捷性，无论何时、何地、任何终端，都能流畅观看实时直播。
★8、支持100路视频源接入转发
   可以接入100路视频源，如摄像头、编码器等信号源，然后同时转出去。
★9、支持1000个终端用户访问观看
10、可接入IPC 、DVR、NVR、视频编码前端设备等
11、支持网页播放视频流
12、支持视频流录像
13、支持H.265/H.264编码
14、内置1T固态硬盘
15、视频加密功能，需要输入密码才能观看
16、双网口设计，可实现内外网分离或者两个网口数据聚合
18、支持跨网段部署
19、支持高达8k分辨率输入输出。

	1套

	3
	直播高清摄像头
	1、支持HDMI输出
2、不低于800万（宽动态）CMOS，适用于竖屏场景
3、最高分辨率不低于2160 × 3840
4、支持采用5.8 mm~46.4 mm变焦镜头，支持自动聚焦，不低于8倍光学变倍，不低于4倍数字变倍
5、低照度，0.2 Lux @（F1.86~2.85，AGC ON）
6、支持自动电子增益功能，亮度自适应
7、支持内置双麦克风
8、支持3个预置点设置
9、支持遥控器菜单调节
10、支持Type C接口（正反插设计），标准USB3.0协议，免驱设计，即插即用
11、兼容多个主流直播软件
12、支持一键锁定白平衡，一键锁定图像参数
	1台

	4
	直播麦克风
	1、指向性:超心型指向
2、灵敏度不低于-40dB士2dB
3、有效适音距离不低于10-50cm
4、开关:自锁开关
5、频率响应(Hz):40Hz-16KHz
6、输出阻抗(欧姆)不低于200欧姆
	1台

	5
	线材、辅材
	超五类网线、电源线、水晶头、胶布、扎带、排插等
	1项

	6
	施工
	详见现场
	1项



